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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Typ Lita 1  
 
2. Numer typu partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany 

zgodnie z art. 11 ust.4: Kod identyfikacyjny wyrobu znajduje się na spodzie każdego elementu. 
 

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą 
zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: Lita deska Lareco wykonana z drewna litego liściastego 
przeznaczona jest do układania podłóg w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej przez przyklejenie do 
podłoża. Wyrób surowy lub wykończony powłoką lakierowana lub olejowaną. 
Asortyment wyrobów (z zakresu rozmiarów i cech): 
a) wymiary: 
– grubość: od 10 do 32 mm  
– szerokość od 40 do 240 mm  
– długość: od 200 do 2500 mm  
b) wersje wykończenia powierzchni: strugane, szczotkowane, postarzane – obijane 
c) klasy selekcji drewna: Natur, Rustic, Mix 
 

4. Nazwa zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany 
zgodnie z art. 11 ust. 5: Lareco Mikołaj Zińczuk, ul. Kościuszki 69, PL 17 -300 Siemiatycze. 

 
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo 

obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: ND. 
 

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku 
V: system 4. 

 
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: 

PN-EN 14342. 
 

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została 
europejska ocena techniczna: ND 

 
9. Deklarowane właściwości użytkowe: 

 
           

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE  ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

 
Gęstość i grubość 

 
≥ 650 kg/m³; ≥ 8 mm 

 
 
 
 

PN-EN 14342:2013-11E 

 
Reakcja na ogień 

 
Cfl – s 1 (Dąb) Cfl-s1 (klejenie 
do podłoża, podłoże co 
najmniej klasy A2 - s1, d0) 
 

 
Emisja formaldehydu 

 
E1  

Zawartość pentachlorofenolu Poniżej granicy wykrywalności 

Wytrzymałość na zginanie NPD 

Śliskość Lakier – PTV 91 
Olej – NPD 

Przewodność cieplna 0,17 W/mK 

Trwałość biologiczna Klasa 1 
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10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. 
 

 
          Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.  
 
          W imieniu producenta podpisał: 
 
  
         .............................................................. 
         .............................................................. 

 (nazwisko i stanowisko)           (podpis)   

     ............................................................................................. 
.............................................................................................  
(miejsce i data wydania)                     (pieczęć producenta) 

 
 
 
         


