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PYTANIA | ODPOWIEDZI OTRZYMANE DO DNIA 20.07.2022
DLA POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
NR 11/NORW/2022

NA DOSTAWE URZADZENIA ODPYLAJACEGO

PYTANIE NR 1:
,,Dzien dobry,

w zwigzku z ogloszonym przetargiem na dostawe urzqdzenia odpylajgcego chciatbym
poinformowac, Zze jestesmy zainteresowani ztozeniem oferty techniczno-handlowej. Ze
wzgledu na mnogos¢ dodatkowych pytan prosze o odpowiedzi do ponizszych pytan w celu
przygotowania odpowiedniej oferty:

e Czas pracy instalacji odpylajgcej na dobe oraz ile dni w tygodniu?

e Jaka jest szacowana ilos¢ pytow odpylanych w przeciggu jednej zmiany?

o Czy pyly majg by¢ zbierane do kubta pod odpylaczem czy na biezgco wytadowywane
poprzez podajnik celkowy (w wykonaniu Atex) np. do worka typu BigBag?

o Jakie jest wymagane podcisnienie wentylatora?

e Czy sq ograniczenia wymiarowe dla miejsca posadowienia urzqdzen odpylajqcych?

o [lle punktow z maszyny ma byc¢ odpylanych oraz ile z tych punktow ma by¢ odpylanych
w tym samym czasie? Czy poszczegolne punkty odpylane majq posiadac przepustnice
odcinajgce?

o Jakie Srednice przylgczeniowe majq punkty odpylajgce na maszynie?

e Prosze o udostepnienie rzutu posadowienia maszyn, wskazanie gdzie mniej wiecej
moze zosta¢ poprowadzona instalacja odpylania oraz o wskazanie na projekcie
miejsca posadowienia urzqdzen

e Czy wskazana ilos¢ wentylatorow, tj. 2, ma znaczenie dla pracy instalacji czy mozliwe
jest przygotowanie oferty z jednym wentylatorem o rownowaznych parametrach
pracy?

o Czy w poblizu miejsca montazu odpylacza jest doprowadzona instalacja sprezonego
powietrza?

o (Czy sq jakies preferowane przez Pana zabezpieczenia Atex — czy dobor pozostaje po
naszej stronie?

o Czy w poblizu miejsca posadowienia odpylacza odbywa si¢ regularny ruch pieszy lub
droga dojazdowa?

e Czy istnieje mozliwos¢ odbycia wizji lokalnej?

e Prosze¢ o podanie informacji jakiego typy filtr kasetowy ma zosta¢ zamontowany na
Scianie i jakq ma petnic rolg

o Jakiego typu rury dopuszcza Pan w projekcie?”
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ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 2:
e Czas pracy instalacji odpylajacej na dobe oraz ile dni w tygodniu?

Urzadzenie powinno by¢ przystosowane do pracy ciaglej z przerwami
technicznymi na wyladunek pyly z pojemnikow

o Jaka jest szacowana ilo$¢ pytow odpylanych w przeciagu jednej zmiany?
Zamawiajacy nie dysponuje danymi tego typu.

e Czy pyly maja by¢ zbierane do kubta pod odpylaczem czy na biezaco wytadowywane
poprzez podajnik celkowy (w wykonaniu Atex) np. do worka typu BigBag?

Pyly majq by¢ zbierane do kubléw na kélkach.
o Jakie jest wymagane podcis$nienie wentylatora?

Zamawiajacy nie okresla parametrow w tym zakresie - podci$nienie powinno
zosta¢ dostosowane do potrzeb wentylacji i okreslone przez wykonawce.

o Czy sg ograniczenia wymiarowe dla miejsca posadowienia urzadzen odpylajacych?

Tak — posadowienie filtra musi nastapi¢ wedlug pogladowego schematu instalacji
— w zalaczeniu.

e lle punktow z maszyny ma by¢ odpylanych oraz ile z tych punktow ma by¢
odpylanych w tym samym czasie? Czy poszczegolne punkty odpylane majg posiadac
przepustnice odcinajace?

Zgodnie ze schematem instalacji. Tak, maja posiada¢ przepustnice odcinajace.

o Jakie $rednice przylaczeniowe maja punkty odpylajace na maszynie?

Zgodnie z pogladowym schematem instalacji — w zalaczeniu.

e Prosz¢ o udostepnienie rzutu posadowienia maszyn, wskazanie gdzie mniej wigcej
moze zosta¢ poprowadzona instalacja odpylania oraz o wskazanie na projekcie
miejsca posadowienia urzadzen
Zgodnie z pogladowym schematem instalacji — w zalaczeniu.

e (Czy wskazana ilo$¢ wentylatoréw, tj. 2, ma znaczenie dla pracy instalacji czy mozliwe
jest przygotowanie oferty z jednym wentylatorem o réwnowaznych parametrach

pracy?

str. 2



i B PARP

Norway Grupa PFR
grants

Prosimy o przygotowanie oferty zgodnie z SWZ, tj. z 2 wentylatorami.

e (Czy w poblizu miejsca montazu odpylacza jest doprowadzona instalacja sprezonego
powietrza?

Tak.

o Czy sg jakie$ preferowane przez Pana zabezpieczenia Atex — czy dobdr pozostaje po
naszej stronie?

Dobor pozostaje po Panstwa stronie. Zamawiajacy wymaga, aby filtr i instalacja
byly zgodne z ATEX.

e Czy w poblizu miejsca posadowienia odpylacza odbywa si¢ regularny ruch pieszy lub
droga dojazdowa?

Tak.
e (Czy istnieje mozliwo$¢ odbycia wizji lokalnej?

Tak — prosimy o uprzedni kontakt mailowy w celu ustalenia dogodnego terminu.

e Prosz¢ o podanie informacji jakiego typy filtr kasetowy ma zosta¢ zamontowany na
Scianie 1 jakg ma petni¢ rolg

Lokalizacja filtra w Scianie pomi¢dzy hala lakierni a hala w ktorej umieszczony
jest powrot powietrza, odpowiednia wielko$¢ do przeplywu powietrza.

o Jakiego typu rury dopuszcza Pan w projekcie?”

Nie dopuszczamy rur typu Spiro, grubosé¢ blachy i konstrukcja rur i calej
instalacji odpowiednia do przenoszonego pylu oraz cisnienia instalacji.
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PYTANIE NR 2:
,,Dzien dobry
Urzgdzenia odpylajgcego 0 nastepujgcych parametrach:

o filtr zewnetrzny do pytu lakierniczego z rurarzem i podigczeniem do istniejgcych maszyn, z
powrotem powietrza na hale przy filtrze oraz filtr kasetowy do montazu w Scianie;

’

Prosba o przestanie rys. hali z rozmieszczeniem maszyn , oraz miejsce posadowienia filtra.’

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 2:

Pogladowy schemat instalacji odpylajacej zostal zamieszczony na stronie internetowe;j
prowadzonego postgpowania o udzielenie zamdwienia.

PYTANIE NR 3:

»Dziekuje za przestane odpowiedzi.
Przyszty mi do glowy jeszcze nastepujgce pytania:
e Prosze o podanie KST pytu (parametry wybuchowosci zasysanych pytow)
o (Czy z procesu oprocz pytow bedg rowniez odciggane jakies gazy?
e Jaka metoda malowania jest u Panistwa stosowana?
e Z rysunku nie wynika to jednoznacznie — czy odpylacz bedzie stal w budynku czy na
zewngtrz?
o Jezeli w budynku to jak daleko od sciany zewnetrznej oraz czy dopuszcza Pan uzycie
kanatu eksplozyjnego?”
ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 3:
e Prosze o podanie KST pytu (parametry wybuchowo$ci zasysanych pytow)

Nie posiadamy wiedzy w tym obszarze, ale chodzi o pyl lakierniczy powstajacy
przy lakierowaniu podlog lakierami UV.

e (Czy z procesu oprocz pytow beda rowniez odciggane jakie$ gazy?
Nie.

o Jaka metoda malowania jest u Panstwa stosowana?
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Lakierowanie podlog lakierami UV;

e Zrysunku nie wynika to jednoznacznie — czy odpylacz bedzie stat w budynku czy na
zewnatrz?

Odpylacz bedzie stal na zewnatrz budynku.

e Jezeli w budynku to jak daleko od $ciany zewnetrznej oraz czy dopuszcza Pan uzycie
kanatu eksplozyjnego?

Bezposrednio przy $cianie - lokalizacja wg. przestanego rysunku pogladowego.
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